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Bilag 1

Tilstandsrapport

Vejnavn Toften 7-27
Vej nr. 6831201-01
Straekning Fra Toften nr 6831201 mod nord til matrikel nr. 1apa

Beskrivelse af | Vejen er en boligvej med kantsten. Sti for enden af vejen med knallertkgrsel
vejanlagget forbudt skilt.

Resultat Kan vejanlaegget nedklassificeres i dets nuvaerende stand: Ja 0O Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold: O Ja Nej
Evt. andre forhold, som m& udbedres for nedklassificering: & Ja O Nej
Noter

Retablering efter ledningsgrave - er der Igbende sager: OJa X Nej

Dato 5. september 2023

/?@;W\L Roed

Underskrift




Belaegninger

Kgrebane:
Bitumings belaegning: Egnet for nedklassificering: Ja /Nej Bilag 2
O Sten- og flisebelagning: Egnet for nedklassificering: Ja/ Nej Bilag 3

O Grusbelaegning: Istandsaettes jf. Vejreglen for vedligehold af faerdselsarealet.

Fortove / kantsten:

O Bitumings belaegning: Egnet for nedklassificering: Ja/ Nej Bilag 2
Sten- og flisebelaegning inkl. kantsten: Egnet for nedklassificering: Ja / Nej Bilag 3

O Grusbelagning: Istandsaettes jf. Vejreglen for vedligehold af faerdselsarealet.

Afvanding

Brgnde: Egnet for nedklassificering: Ja/Nej Bilag4.1
O Ledninger: Egnet for nedklassificering: Ja/Nej Bilag4.2
O Rabat/trug og greft Egnet for nedklassificering: Ja/Nej Bilag4.3
Belysning

Master, armatur & lyskilder: Omfattet af overdragelsen: ¥a-/ Nej

O Master, armatur & lyskilder: Er der leasingaftale: Ja / Nej

O Master, armatur & lyskilder: Egnet for nedklassificering: Ja/ Nej Bilag 5

Vejens udstyr mv.
[XI Autovaern, skilte, kgrebaneafmaerkning, sma bygvaerker mv.:

Egnet for nedklassificering: Ja / Nej Bilag 6

Bygvaerker med spandvidde stgrre end 2 m
O Se seerskilt tilstandsrapport: Omfattet af overdragelsen: Ja / Nej

O Se seerskilt tilstandsrapport: Egnet for nedklassificering: Ja/ Nej

@vrige forhold
Bevoksning m.v.: Er bevoksning til fare eller gene for faerdslen: Ja-/ Nej



Bilag 2

Eftersyn: Bitumingse belaegninger

Vejnavn Toften 7-27
Straekning Fra Toften nr 6831201 mod nord til matrikel nr. 1apa
Vejnr. 6831201-01

Egnethed for nedklassificering:

Beregnet restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger: 81,75 %

Er den beregnede restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger stgrre end 25 % af den teoretiske,
tekniske levetid: [l Ja 0 Nej

Er der konstateret trafikfarlige forhold: OJa Nej

P3ataenkte udbedringsarbejder:

Bemaerkninger:

Hul i vejen ved nr. 7 er lappet
Vejbrgnd i hjgrne ved vendeplads undersgges, da der star vand, nar det regner.




Besigtigelse Dato: 22.6.23 Initialer: PHA

Besigtigelsesform Visuel O Foto 0O Videooptagelse O Andet O

Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:

Vejens leengde: 82,2

Vejens bredde: 7,1

Vendeplads lengde: 2,7

Vendeplads bredde: 8,1

Vejens areal: 605,49 kvadratmeter

Ar for udlaegning af slidlag (hvis kendt): 2015

(Evt. henvisning til tegning/bilag)

Klassificering i forhold til trafikbelastning:

Trafikklasse

O To: Fortove og cykelstier

= T1: Mindre end 1 lastbil pa vejen pr. dggn
O T2: 1 - 10 lastbiler pa vejen pr. dggn

O T2ung: 11-75 lastbiler pa vejen pr. dggn




De i nedenstaende skema anfgrte vurderinger udfgres jf. vejreglen: Vedligehold af faerdselsarealet.

Skadestype |Bedgmmelse
. Skades-
Hvad registreres? Skadens omfang Skadesgrad (4)
faktor
Abs. mal %
LangsgSende Samletolaengde af %
revner langsgaende revner der m af veiens leenade 2
er bredere end 0,5 cm . 9
Samlet laengde af revner
. (bredere end 0,5 cm) der %
Samlingsrevner - m . 1,5
optraeder i af vejens leengde
asfaltsamlinger
. Samlet areal af ) %
Krakeleringer krakelerede omrader m af vejens areal 14
0]
Afskalninger Samlet.areal af m?2 fo . 18
afskalninger af vejens areal
0]
Slaghuller Samlet areal af slaghuller m?2 fo ) 30
af vejens areal
Samlet areal af omrader
Lunker og med lunker og %
) . m?2 . 17
seetninger (1) seetninger, der har en af vejens areal
dybde pd 2 cm eller mere
Samlet laengde af o
. . 0
Sporkgring (2) spoorkrarmg med en dybde m af vejens lengde 1
pa 2 cm eller mere
Udtgrring Udtgrring =70 % eller m?2 % 5
(stentab) omfattende stentab af vejens areal
_ 0]
Lappgr Samlet areal af lapper m?2 Yo , 8
pletvise af vejens areal
0,
Andre lapper Samlet areal af lapper 1 m2 fo . 1 0,17
(3) af vejens areal
Skadessum total (5) 0,17
Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6) 0,17

(1): Inkluderer lunker ved rendestensriste

(2): Duvs. at hvis der er sporkgrt i begge hjulspor i begge retninger pa hele straekningen, er den samlede
laengde = 4 x vejens leengde

(3): Kantforsteerkning, ledningsgrave m.m.

(4): Skadesgrad er produktet af skadens omfang i % gange tilhgrende skadesfaktor

(5): Skadessum total er summen af skadesgrader for alle skadestyper

(6): Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger beregnes pd samme made som skadessum
total, men hvor skadesfaktoren for slaghuller andres fra 30 til 8 og skadesfaktoren for afskalninger
2&ndres fra 18 til 8.



Bilag 3

Eftersyn: Sten- og flisebelaegninger

Vejnavn Toften 7-27
Straekning Fra Toften nr 6831201 mod nord til matrikel nr. l1apa
Vejnr. 6831201-01

Egnethed for nedklassificering:
Overholder tilstanden af alle elementer de anfgrte krav: OJa Nej

Er der konstateret trafikfarlige forhold: OJa Nej

P3ataenkte udbedringsarbejder:

De to kantsten udskiftes sdledes elementerne overholder kravene.




Vurderingsskema: Sten- og flisebelaegninger

De i nedenstaende skema anfgrte vurderinger udfgres jf. vejreglen Vedligehold af feerdselsarealet.

Besigtigelse Dato: 22.6.23 Initialer: PHA
Besigtigelsesform Visuel X Foto 0O Videooptagelse 0O Andet O
Skadestyper Bedgmmelse (1) Bemaerkninger
Alvorlighed Omfang Krav
Abs. Mal %
Kanter Kant > 3 cm Stk. Ma ikke
forekomme
Lunker og saetninger | Dybde > 4 cm m?2 Max. 10 %
Knaekkede fliser Alle Stk. <1 Max. 25 %
Afskalninger Alle Stk. Max. 10 %
S 9 -
Manglende sten og N Ma ikke
fli Alle Stk. forek
iser AN orekomme
Manglendg Dybde > 2 cm m?2 Max. 2 %
fugemateriale
Defekte kantsten Skadestype 1 M3 ikke
2 stk.
(2) forekomme
Ujeevnt Vertikalt > 2 cm - M3 ikke
kantstensforlgb (3) Horisontalt > 5 cm forekomme
Ujeevnt Bortledning af vand m f)nifl:‘vnin
kantstensforlgb (4) til riste P 9
over kantsten
Skader ved riste, Alle Stk. Skal kunne
deeksler o.l. afvande
Noter:
Defekte kantsten udskiftes i forbindelse med nedklassificering, medmindre der gnskes betaling til
grundejerforening/vejlaug.

(1): Omfanget af skader opggres i absolut mal, og hvor dette er relevant tillige i % jf. vejreglen.

(2): Defekte kantsten vurderes i forhold til skadens alvorlighed jf. vejreglen og nedenstdende
vejledningen.

(3):  Forskydning mellem to kantsten

(4):

Hvor kantstenen er en del af afvandingen gaelder at afvandingselementerne enkeltvis og samlet kan sikre
en tilstreekkelig afvanding af overfladearealer i forhold til normale nedbgrsmaengder (oftest sat til 140

I/s/ha).



Bilag 4.1

Eftersyn: Afvanding - brgnde

Vejnavn Toften 7-27
Straekning Fra Toften nr 6831201 mod nord til matrikel nr. 1apa
Vejnr. 6831201-01

Egnethed for nedklassificering:
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): Ja [0 Nej

Er der konstateret trafikfarlige forhold: OJa Nej

Pataenkte udbedringsarbejder:

Der stilles en garanti pa vejbrgnde og stikledninger af Holstebro Kommune p8 10 &r. Dvs. hvis brgnd
eller stikledning bliver defekte inden for 10 ar efter nedklassificeringsdatoen udfgrer Holstebro
Kommune arbejdet for Holstebro Kommunes regning. Ved misligholdelse af brgnde og stikledning
bortfalder garantien. Misligholdelse kan vaere manglende temning af sandfang.




Vejbrgnde

Besigtigelse Dato: 22.6.23 Initialer: PHA

Besigtigelsesform Visuel X Foto 0O Videooptagelse 0O Andet O

Beskrivelse af type, dimension, beliggenhed og omfang:

Arstal for etablering: Ukendt

Henvisning til tegning/bilag:

Tilstand: .
Materiale: Tilstand (1): Bemaerkning:
Rist (a) God, som ny
O (b) Mindre god, men funktionsduelig
O (c) Darlig, ikke funktionsduelig
Brgnddel O Plast I (a) God, som ny

Beton O (b) Mindre god, men funktionsduelig
O Andet: O (c) Darlig, ikke funktionsduelig

(1): Hvor afvandingselementerne inden for bergrte omrade har forskellige
tilstande, ma tilstanden anfgres pa supplerende bilag.

Noter:
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Hovedbrgnde

Besigtigelse Dato: 22.6.23 Initialer: PHA

Besigtigelsesform Visuel O Foto O Videooptagelse 0O Andet O

Beskrivelse af type, dimension, beliggenhed og omfang:

Arstal for etablering: Ukendt

Henvisning til tegning/bilag:

Tilstand:

Materiale: Tilstand (1): Bemaerkning:
Daeksel O Jern O (a) God, som ny

[ Beton O (b) Mindre god, men funktionsduelig

O Andet: O (c) Darlig, ikke funktionsduelig
Brgnddel O Plast O (a) God, som ny

[ Beton O (b) Mindre god, men funktionsduelig
O Andet: O (c) Darlig, ikke funktionsduelig

(1): Hvor forskellige brgnde inden for bergrte omrade har forskellige tilstande,
ma det pa supplerende bilag beskrives, hvilke, der er tilstand a, b eller c.

Noter:

Ikke omfattet af nedklassificering. Vestforsyning ejer hovedbrgnde og hovedledninger.
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Bilag 4.2

Eftersyn: Afvanding - ledninger

Vejnavn Toften 7-27
Straekning Fra Toften nr 6831201 mod nord til matrikel nr. 1apa
Vejnr. 6831201-01

Egnethed for nedklassificering:
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): Ja [0 Nej

Er der konstateret trafikfarlige forhold: OJa Nej

Pataenkte udbedringsarbejder:
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Ledninger

Besigtigelse Dato: 22.6.23 Initialer: PHA

Besigtigelsesform Visuel O Foto 0O Videooptagelse 0O Andet O

Beskrivelse af type, dimension, beliggenhed og omfang:

Arstal for etablering: Ukendt

Henvisning til tegning/bilag:

Tilstand:
Materiale:  Tilstand (1): Bemaerkning:
Stikledning: O Plast (a) God, som ny
[x] Beton: O (b) Mindre god, men funktionsduelig
O Andet: O (c) Darlig, ikke funktionsduelig
Hovedledning/ [ Plast O (a) God, som ny
Draenledning: [ Beton: O (b) Mindre god, men funktionsduelig

O Andet: O (c) Darlig, ikke funktionsduelig

(1): Hvor afvandingselementerne inden for bergrte omrade har forskellige
tilstande, ma tilstanden anfgres pa supplerende bilag.

Noter:

Afledes overfladevand fra tilstgdende ejendomme til groft, trug eller rabat: OJa [X Nej

Hovedledning ejes af Vestforsyning.
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Bilag 4.3

Eftersyn: Afvanding - rabatter og grgfter

Vejnavn Toften 7-27

Straekning Fra Toften nr 6831201 mod nord til matrikel nr. 1apa
Vejnr. 6831201-01

Noter:

Ikke relevant da der ikke er rabatter eller grgfter.
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Bilag 5

Eftersyn: Belysning

Vejnavn Toften 7-27
Straekning Fra Toften nr 6831201 mod nord til matrikel nr. 1apa
Vejnr. 6831201-01

Noter:

Ikke relevant da gadelyset ikke overdrages i forbindelse med nedklassificering af vejen
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Bilag 6

Eftersyn: Vejens udstyr

Vejnavn Toften 7-27
Straekning Fra Toften nr 6831201 mod nord til matrikel nr. 1apa
Vejnr. 6831201-01

Egnethed for nedklassificering:
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): Ja

Er der konstateret trafikfarlige forhold: OJa

[0 Nej
Nej

Pataenkte udbedringsarbejder:
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Besigtigelse Dato: 22.6.23

Besigtigelsesform Visuel [ Foto O

Initialer: PHA

Videooptagelse 0O

Andet O

Beskrivelse af element:

Der er et hus nr. skilt.

Arstal for etablering: Ukendt

Tilstand : Omfang (%):

(a) God, som ny
O (b) Funktionsduelig
[ (c) Darlig, ikke funktionsduelig

Bem.:
skilt

Noter:
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