0. Ikke-teknisk redegørelse for Maabjerg Bioenergianlæg
Projektet beskrevet i denne VVM-redegørelse er etableringen af Maabjerg Bioenergianlæg. 

På tidspunktet for udformning af VVM-redegørelsen er bioenergianlægget ikke detailprojekteret eller udbudt. VVM-redegørelsen er derfor gennemført på et fiktivt anlæg, baseret på det materiale, som de bydende skal lægge til grund for tilbuddet. Dette fiktive anlæg er dimensioneret og designet på basis af erfaringer fra tilsvarende anlæg. Det må dog forventes, at det endelige anlæg på visse punkter vil adskille sig fra det her beskrevne.

0.1 Baggrunden for projektet

I forbindelse med Vandmiljøplaner, senest VMP III, stilles krav om en stadig reduceret tilførsel af kvælstof og fosfor til landbrugsarealerne. Omkring Holstebro By findes en koncentration af landbrug med store besætninger. Dette medfører problemer med afsætning af gylle og gødning, hvis de fremtidige krav skal overholdes. Hvis der ikke gennemføres tiltag, vil vandmiljøplanerne medføre risiko for, at dyreholdet omkring Holstebro By skal reduceres. Dette vil i givet fald medføre en reduceret beskæftigelse. Der ud over vil etablering af et bioenergianlæg have en række miljømæssigt positive effekter. Samlet set forventes anlægget at have følgende miljømæssige og sociologiske positive effekter:

· Forhindre reduktion af animalsk produktion i regionen 

· Forhindre at arbejdspladser forsvinder fra landbruget og følgeerhverv i regionen

· Understøtte en organisk vækst i den animalske produktion samt de relaterede følgeerhverv

· Forbedre vandmiljøet 

· Understøtte energiproduktion baseret på vedvarende energi

· Optimere ressourceudnyttelse og – genbrug

· Nedsætte udledning af drivhusgasser 

· Øge fødevaresikkerheden

· Mindske lugtgener fra landbrugsproduktionen

0.2 Anlægskoncept

Der er gennemført vurdering af en række mulige anlægskoncepter. Resultatet er, at et koncept opbygget af et traditionelt biogasanlæg med separation er fundet mest hensigtsmæssigt. 


Den principielle opbygning af anlægget er vist på nedenstående figur 0.1, idet der i nærværende redegørelse generelt er anvendt følgende forkortelser:

	MBE
	Maabjerg Bioenergianlæg

	HCR
	Holstebro Central Renseanlæg

	VHS
	Varmeforsyningsselskabet Holstebro Struer

	Vinderup kv
	Vinderup Kraftvarmeværk

	MV
	Måbjergværket
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Figur 0.1. Den principielle opbygning af Maabjerg Bioenergianlæg.

Som det ses opbygges anlægget med to linier. Den grønne linie tilføres råvarer, hvorfra gyllen kan udbringes på landbrugsjord uden restriktioner. Råvarerne til denne linie består af gylle og fast gødning fra husdyrbrug, energiafgrøder, mavetarmaffald fra slagterier, valle fra mejerier og protamylase. Industrilinien tilføres slam fra en række kommunale renseanlæg, flotationsslam fra industrianlæg og slam fra septiktanke. 

Behandlingen i anlægget vil omfatte termisk hygiejnisering og udrådning under dannelse af biogas samt en efterbehandling. Efterbehandlingen omfatter separation af den afgassede biomasse i en fiberfraktion og en væskefraktion. Den fraseparerede fiberfraktion fra grøn linie mellemlagres og føres til afbrænding i Måbjergværkets fliskedel.. Den afgassede separerede væskefraktion fra den grønne linie (gylle) føres til et slutlager, hvorfra den pumpes tilbage til landbruget som gødningsmiddel via er eksternt rørnet og ved biltransport. 

Den fraseparerede fiberfraktion fra industrilinien vil være afvandet slam, der føres til et internt lager inden slammet udbringes på landbrugsjord som gødningsmiddel. Rejektet fra slamafvandingen pumpes til Holstebro Central Renseanlæg for rensning og afledning.

Varmeenergien fra gasmotoranlægget og varme fra nødkedlen anvendes til procesopvarmning. Elproduktion fra gasmotoren afsættes til elnettet. 

Biogassen renses, lagres og komprimeres, hvorefter det anvendes:

· på anlægget i en gasmotor med el-generator
· til intern varmeproduktion
· af eksterne aftager i form af Vinderup Kraftvarmeværk, Holstebro Central Renseanlæg og til Måbjergværket.

Ud over bioenergianlægget etableres en række ledninger til og fra anlægget herunder:

· Gasledning til Vinderup Kraftvarmeværk

· Ledninger til Holstebro Central Renseanlæg (ledninger for overførsel af slam og returførsel af rejektvand, ledning for teknisk vand samt ledning for biogas)

· Ledninger til omladestationer for gylle placeret øst og syd for Holstebro By

· Gasledning til Måbjergværket
· Fibertransportbånd eller lastbiltransport til Måbjergværket
Placeringen af disse ledninger fremgår af nedenstående figur.
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Figur 0.2. Oversigtskort over placering af bioenergianlæg samt ledningstracéer.

Formålet med disse ledninger er billigt og effektivt at overføre stoffer fra det ene anlæg til det andet. Gylleledninger og omladestationerne for gylle etableres for at indhente erfaringer med drift af omladestationer og pumpning af gylle over længere afstande. Hvis dette er muligt, vil der blive etableret yderligere gylleledninger, hvilket vil reducere trafikken med tankvogne markant, lige som løsningen er billigere og mere miljøvenlig (reducerer CO2-udslippet fra brændstof). Etablering og drift af ledningerne er omfattet af nærværende VVM-redegørelse.

0.3 Råvaregrundlag og energiproduktion

Den største mængde råvarer, der tilføres anlægget, består af gødning fra landbruget. Potentielle leverandører af gylle og gødning fremgår af nedenstående figur 0.3.
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Figur 0.3. Forsyningsområde for gødningsleverancer. Markeringer viser placering og størrelse af leverandører af henholdsvis svinegylle (blå markeringer), kvæggylle og kvæggødning (grønne markeringer) og minkgylle (røde markeringer)

Som det fremgår, findes der koncentrationer af potentielle leverandører primært syd, øst og nord for Holstebro By.

Følgende mængder råvarer forventes tilført anlægget:

	Grøn linie
	Ton/år

	Gødning og gylle
	540.000

	Valle, mavetarmaffald m.v.
	50.000

	I alt
	590.000

	
	

	Industrilinie
	

	Slam
	120.000


Af denne mængde råvarer forventes produceret ca. 20 mio. m3 biogas. Anvendelsen af denne mængde biogas medfører bl.a. afsætning af 9.500 MWh/år, som afsættes til elnettet og levering af biogas til eksterne varme/el kraftværker.
0.4 Placering af anlæg

Anlægget ønskes placeret i industriområdet nord for Holstebro By tæt ved Måbjergværket (se figur 0.2 og figur 0.5). Baggrund for valg af denne placering er, at anlægget skal udveksle en række stoffer i ledninger med Holstebro Central Renseanlæg. Der ud over overføres gas til Vinderup Kraftvarmeværk samt gas og fiber til Måbjergværket. Den valgte placering minimerer omkostningerne og maksimerer miljøgevinsten ved anlægget. Der ud over er dele af arealerne i henhold til kommuneplanen allerede disponeret til biogasanlæg/bioenergianlæg. Endelig er der tale om et industrielt anlæg af betydelige dimensioner, som naturligt hører hjemme i et industriområde. Arealdisponeringen fremgår af nedenstående figur 0.4.
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Figur 0.4. Den planlagte arealdisponering for bioenergianlægget med de enkelte anlægskomponenter indplaceret. Adgangen til Måbjerg Bioenergianlæg kan evt., udformes som vigepligtsreguleret tilslutning i stedet for den viste rundkørsel. Den endelige udformning fastlægges i forbindelse med detailprojekteringen af anlægget.

0.5 Kommentarer til projektet i 1. offentlighedsfase

I den første offentlighedsfase indkom flere kommentarer. Flere forholdt sig til den forøgede trafik omkring bioenergianlægget. Der er gennemført en analyse af den forøgede trafikmængde ved etablering af bioenergianlægget, og denne svarer til den forventede forøgelse af trafikmængde i området, som vil fremkomme over 2-3 årig periode pga. den generelle forøgelse af trafikken. Etablering af bioenergianlægget vil derfor ikke på det overordnede vejnet medføre en mærkbar forøgelse af trafikken. Der kan dog forekomme en mærkbar forøgelse af trafikken i visse områder. Af øvrige kommentarer kan nævnes forhold omkring støj og lugt fra anlægget lige som det visuelle indtryk grundet anlæggets størrelse har været nævnt. Disse forhold er alle behandlet i de relevante afsnit i VVM-redegørelsen.

Placeringen af omladestation øst ved Skave blev offentliggjort i et særskilt debatoplæg. I denne forbindelse har Statens Miljøcenter i Ringkjøbing anbefalet, at omladestationen ved Skave opgives, idet den – rent grundvandsmæssigt – er placeret meget uhensigtsmæssigt. Der ud over er indkommet en række forslag fra beboere i Skave om alternative placeringer af omladestationen. På baggrund af dette er omladestation ved Skave flyttet til en placering længere mod nord end den oprindelige.
0.6 Konsekvenser af bioenergianlægget


0.6.1 Visuelt udtryk

Der er ikke foretaget projektering af anlægget. Den præcise udformning af anlægget kendes derfor ikke på nuværende tidspunkt. Der er derfor udført illustrationer af et fiktivt anlæg fra 4 standpunkter. Baggrunden for design af det fiktive anlæg er erfaringer med design og dimensionering af tilsvarende biogasanlæg.

Visualiseringerne viser anlæggets fremtoning i landskabet på forholdsvis stor afstand således, at man kan danne sig et indtryk af skalaforholdet mellem anlæggets volumener og omgivelserne, herunder de øvrige bygningsanlæg i området. 
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Figur 0.5. Placering af standpunkter for illustrering af bioenergianlægget.
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Figur 0.6. Standpunkt 1 med bioenergianlæg. Visualisering fra Hjermvej – afstand ca. 1.100 m. Til venstre i billedet ses Måbjergværket. Højspændingsmasternes linieføring befinder sig foran anlæggets nordskel.
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Figur 0.7. Standpunkt 2 med bioenergianlæg. Visualisering fra Hjermvej – afstand ca. 350 m. Til venstre i billedet ses volden nord for affaldsbehandlingsanlægget, og i baggrunden ses Måbjergværket. Beplantningen foran Maabjerg Bioenergianlæg etableres som en del af projektet, og vil med tiden få mere fylde og højde end vist på billedet.
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Figur 0.8. Standpunkt 3 med bioenergianlæg. Visualisering fra Rundkørslen ved Nordre Ringvej – afstand ca. 1.300 m. Foran Maabjerg Bioenergianlæg ses dels landbrugsejendommen ”Vester Tradsbjerg”, dels frøvirksomheden Hunsballe Frø. Til højre i billedet ses hhv. Måbjergværket og nupark.
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Figur 0.9. Standpunkt 4 med bioenergianlæg. Visualisering fra Struer Landevej – afstand ca. 500 m. I baggrunden til højre ses Måbjergværket. Yderst til højre skimtes lidt af frøvirksomheden Hunsballe Frø.

0.6.2 Lugt

Maabjerg BioEnergy A/S har som mål, at Maabjerg Bioenergianlæg ikke skal give anledning til lugtgener i omgivelserne. Der er derfor meget fokus på lugtproblematikken omkring bioenergianlægget. For alle anlæggets aktiviteter er der foretaget en vurdering af muligheder og tekniske løsninger for at reducere lugten.

I forbindelse med vurdering af den samlede lugtbelastning fra Maabjerg Bioenergianlæg under drift, er der taget udgangspunkt i de forventede maksimale lugtemissioner fra alle anlæggets kilder samt de maksimale ventilationsstrømme. Der er således regnet med den lugtmæssige værst tænkelige situation.

Al ventilationsluft fra bioenergianlæggets biogasdel, samt anlæggets efterbehandlingsdel behandles i biofilter eller i fliskedlen på Måbjergværket. Ud over ventilationsluftafkastet vil der også være et afkast fra gasmotoranlægget. 

Der vil således være 2 punktkilder på bioenergianlægget, der indgår i en beregning af lugtens spredning i omgivelserne. 

Den samlede lugt fra virksomheden skal overholde lugtgrænser, som fastsættes i virksomhedens miljøgodkendelse. På baggrund af tilkendegivelse fra Holstebro Kommune forventes følgende lugtgrænser for virksomhedens samlede lugtbidrag fra punktkilderne – beregnet som maksimumskoncentrationen ved 1 minuts midlingstid, hvilket vil sige det lugtmæssige værst tænkeligt minut på anlægget:

	Område
	Lugtgrænse for lugtpåvirkning fra Maabjerg Bioenergianlæg

	Skel mod nabovirksomheder i erhvervsområde E1
	10 LE/m3

	I erhvervsområde E2
	5 LE/m3

	Ved enkeltbeliggende ejendomme med beboelse i det åbne land
	10 LE/m3

	I boligområde B7
	5 LE/m³


Dimensionering af skorsten og renseforanstaltninger på anlægget skal således sikre, at maksimumkoncentrationen, ikke overskrider de angivne koncentrationer.

For beregning af lugtspredning forudsættes følgende:

· maksimale lugtkoncentrationsbidrag fra alle kilder, bedømt på baggrund af erfaringsdata leveret fra Dansk Landbrugsrådgivning

· maksimale ventilationsvolumen fra alle kilder

· rensegrad på 95 % i biofilter

· maksimal lugtkoncentration på 30.000 LE/m3 for gasmotoren 

For både gasmotoranlægget og biofilteret vil det være parameteren lugt, der er dimensionsgivende for nødvendig skorstenshøjde i forhold til de formodede lugtgrænseværdier.
Der skal etableres en mindst 85 meter høj skorsten fra biofilteret for at kunne overholde lugtgrænserne under maksimale belastningssituation. 

Emissionen af lugt ved biogasfyring har betydet, at skorstenen ved gasmotoranlægget skal være mindst 85 meter høj. 

Resultaterne af OML-spredningsberegningen er vist i figur 0.10 
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Figur 0.10. Beregnede lugtbidrag i omgivelserne (LE/m3) fra Maabjerg Bioenergianlæg, illustreret ved hjælp af isokurver. 

Figur 0.10 viser, at den maksimale lugtemission i omgivelserne udenfor skel er 5 LE/m3.

Dimensionering af skorsten og renseforanstaltninger på anlægget, som beskrevet i nærværende VVM-redegørelse, sikrer således, at den maksimale lugtkoncentration fra Maabjerg Bioenergianlæg ikke overskrider de angivne grænseværdier for lugt i omgivelserne. 

Omladestationer
Der etableres 2 omladestationer i det åbne land. Den ene placeres ved Nr. Felding ved Tolstrup (omladestation syd) og den anden ved Skave (omladestation øst). Idet omladestationerne er beliggende i det åbne land, vil den forventede lugtgrænseværdi for belastning ved nærmeste bolig være 10 LE/m3. Dette vilkår vil medføre, at det også vil være muligt at overholdet et krav om 5 LE/m3 i nærmeste boligområde.
For beregning af lugtens spredning i omgivelserne fra omladestationerne antages det, at der på omladestationerne etableres biofilter til behandling af ventilationsluft fra både modtage- og afhentningstankene. Der antages en renseeffektivitet på 90 % i biofilteret. 

Den maksimale lugtemission beregnes på baggrund af erfaringsdata fra Dansk Landbrugsrådgivning.

Resultaterne for spredning af lugt fra omladestationerne ved antagelse af 90 % lugtrensning i biofilter er vist i figur 0.11.
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Figur 0.11. Beregnet lugtbidrag i omgivelserne (LE/m3) fra modtagestationen ved Tolstrup, illustreret ved hjælp af isokurver. 

For stationen ved Tolstrup er afstand til nærmeste beboede 100 m, og der kræves en 95 % rensning af luften i biofilter for at en lugtgrænse på 10 LE/m3 kan overholdes ved maksimal lugtbelastning. Dette vurderes realistisk, såfremt der skabes optimale driftsforhold for biofilteret. 
For stationen ved Skave er der 3 mulige placeringer. Henholdsvis syd for Ravnshøjvej (placering C1), umiddelbart nord for Ravnshøjvej på matrikel 8c (placering C3) eller mod nordvest på matrikel 8c (placering C2) Figur 0.12 angiver de mulige placeringer samt den beregnede lugt i omgivelserne ved valg af placering C1. For alle placeringer gælder at en lugtgrænse på 10 LE/m3 ved nærmeste beboelsesejendom kan overholdes ved en 90 % rensning af luften i biofilter.
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Figur 0.12. Beregnet lugtbidrag i omgivelserne (LE/m3) fra modtagestationen ved Skave (placering C1), illustreret ved hjælp af isokurver.
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Figur 0.13. Beregnet lugtbidrag i omgivelserne (LE/m3) fra modtagestationen ved Skave (placering C2), illustreret ved hjælp af isokurver.
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Figur 0.14. Beregnet lugtbidrag i omgivelserne (LE/m3) fra modtagestationen ved Skave (placering C3), illustreret ved hjælp af isokurver.

Ved etablering af Maabjerg Bioenergianlæg vil rådnetankene på Holstebro Central Renseanlæg blive taget ud af drift. En eventuel påvirkning af omgivelserne fra rådnetankene vil således bortfalde. Dette aspekt behandles ikke i VVM-redegørelsen. 

Afgasset gylle lugter mindre ved udbringning på landsbrugsjord end rå gylle. Denne reduktion i lugten fra udbringningen er heller ikke behandlet i VVM-redegørelsen.
0.6.3 Trafik

Arealerne omkring den påtænkte placering af Maabjerg Bioenergianlæg er også i dag præget af daglig tung trafik til bl.a. Måbjergværket. Eksisterende adgang til området sker i dag fra Energivej, der er tilsluttet Struervej i et vigepligtsreguleret kryds, samt fra Hjermvej øst for Måbjergværket og Maabjerg Bioenergianlæg. Fra Struervej ledes i dag renovation m.v. via Nordre Ringvej til Hjermvej. Den tunge trafik til Maabjerg Bioenergianlæg skal indenfor normal arbejdstid anvende adgangen fra Hjermvej, hvorimod personvogne, busser mv. kan anvende Energivej. Andelen af tung trafik udenfor normal arbejdstid vil være meget begrænset. 
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Figur 0.15. Årsdøgntrafik (ÅDT) og lastbiltrafik på influensvejnettet fremskrevet til 2010 (0-alternativ – hvor der ikke etableres et bioenergianlæg). ÅDT er afrundet til nærmeste 100, lastbiltrafik er afrundet til nærmeste 10. (Baseret på trafiktal 2005 fra Ringkjøbing Amt, Vejdirektoratet og Holstebro Kommune.)

Etableringen af Maabjerg Bioenergianlæg vil medføre øget trafik på det omkringliggende vejnet. De trafikale konsekvenser vurderes i to scenarier – begge med fuldt udbygget anlæg i år 2010. Ét med ”normaldrift”, hvor de påtænkte ledninger mellem omladestationerne og Maabjerg Bioenergianlæg er i drift, og ét med ”worst case”, hvor ledningerne ikke er i drift på det tidspunkt på året, hvor transportandelen vil være størst. 

Transporterne sker primært med tankvogne med en kapacitet på ca. 30 m3/læs eller med containere med en kapacitet på ca. 18 ton/læs. Ændringen af personbiltrafikken vil være minimal som følge af anlægget. Ved normaldrift genereres ca. 100 ekstra lastvognture pr. dag til Maabjerg Bioenergianlæg og ca. 35-55 ture til hver af de to omladestationer. Det svarer til henholdsvis ca. 10 og 4-6 lastvognture pr. time. I ”worst case” (hvis gylleledningerne af én eller anden grund ikke kan anvendes) vil der ikke være trafik til omladestationerne, hvorimod der genereres 250 ekstra ture pr. dag til Maabjerg Bioenergianlæg i forhold til en situation uden Maabjerg Bioenergianlæg – svarende til ca. 25 ture pr. time.
Endvidere er taget i betragtning at der muligvis fortages transport af fibre mellem Maabjerg Bioenergi og Måbjergværket ved traktortransport. Hvis fiberne skal transporteres med traktor fra Maabjerg Bioenergi til Måbjergværket forøges transportbelastningen på anlægget og mellem Maabjerg Bioenergi og Måbjergværket (meget kort afstand og belaster ikke vejene) med:

Fiberproduktion 


60.000 ton /år

Vægtfylde



>0,75 kg/m3
Transport per afhentning 
30 m3
Antal transporter


3000 /år, 13/d (5 dage)
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Figur 0.16. Lastbiltrafik fra Maabjerg Bioenergianlæg i ”worst case” på influensvejnettet samt ændring i mængde af lastbiltrafik i 2010 (afrundet til nærmeste 0,5 %).
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Figur 0.17. Lastbiltrafik fra Maabjerg Bioenergianlæg ved normal drift på influensvejnettet samt ændring i mængde af lastbiltrafik i 2010 (afrundet til nærmeste 0,5 %).
Ligesom det ses ved ”worst case”, vil de største trafikale virkninger på vejnettet forekomme lige omkring Maabjerg Bioenergianlæg – både antals- og andelsmæssigt. Trafikstigningen vil generelt maximalt svare til få års normal trafikvækst i samfundet som sådan. Nær Maabjerg Bioenergianlæg er væksten dog op til 24 % for lastvogne på Nordre Ringvej i normalsituationen. 

Omkring omladestationerne er trafikstigningen ca. 2-8 % generelt og 10-15 % for lastvogne.

Ved normaldrift øges støjen på Nordre Ringvej med 0,6 dB og i ”worst case” er stigningen ca. 1,6 dB. På Hjermvej nord for Maabjerg Bioenergianlæg er stigningen minimal selv i ”worst case” med ca. 0,25 dB. I praksis skal støjen forøges med 1-2 dB for at det er muligt at høre en forøgelse af støjen.
Ved omladestation ØST er forøgelsen ca. 1,4 dB, og ved omladestation Syd er forøgelsen 0,2-0,35 dB. Værdierne er beregnet efter den nordiske beregningsmodel med programmet NBSTOY.

Det kan konkluderes, at forøgelsen af støjen fra transporterne er minimal. I praksis kan naboer langs vejen dog opfatte en støjforøgelse som følge af, at man kan ”se” flere køretøjer.

Ændringen i barrierevirkning/fremkommeligheden vil især opleves på Hjermvej og Nordre Ringvej i en ”worst case” situation, hvor omladestationerne ikke er i drift. 

0.6.4 Støj

Maabjerg Bioenergianlæg tænkes placeret i et erhvervsområde forbeholdt virksomheder med større belastning af miljøet. Afstanden til boligområder er meget stor (ca. 1.300 m). Der findes dog i omgivelserne enkeltbeliggende ejendomme med beboelse. Disse ejendomme er i nogen grad støjfølsomme. Der er imidlertid rimelige afstande til disse ejendomme.

Der er udført beregninger og vurderinger af anlæggets støjbelastninger i såvel anlægsfasen som driftsfasen.

Støjen i anlægsfasen vil hidrøre fra almindelig bygge- og anlægsarbejde og vurderes ikke at ville medføre væsentlige støjgener i omgivelserne.

Med hensyn til anlæggets støjbelastninger i driftsfasen er der udført detaljeret beregning af forventede støjbelastninger ved støjfølsomme ejendomme og lokaliteter i omgivelserne. 

Støjen i driftsfasen hidrører fra intern kørsel på virksomheden og fra stationære støjkilder placeret internt i bygninger og eksternt i tilknytning til bygninger mv. Støjkilderne omfatter eksempelvis eksternt opstillet køleanlæg og skorstene for gasmotoranlæg og biofilter.

De udførte støjberegninger viser, at under forudsætning af udførelse af støjdæmpende foranstaltninger i rimeligt omfang vil alle relevante vejledende støjgrænser kunne overholdes.

På figur 0.18 er vist et støjudbredelseskort for natperioden, som på grund af lave støjgrænser er mest kritisk. Den vejledende støjgrænse om natten ved enkeltbeliggende boliger er 40 dB(A) og ved sammenhængende boligområder for åben og lav boligbebyggelse 35 dB(A). Kun ved en enkelt ejendom beliggende i erhvervsområdet vest for bioenergianlægget er støjbelastningen tæt på støjgrænsen (støjgrænsen er ikke overskredet). Ved alle øvrige ejendomme og lokaliteter er støjgrænserne overholdt med passende margin.  

[image: image18.png]



Figur 0.18. Støjkort for natperioden

Der er tilsvarende udført beregninger og vurderinger for de to omladestationer. Beregningerne viser, at disse vil kunne drives uden overskridelse af vejledende støjgrænser ved naboerne.  

0.6.5 Emissioner

Gasmotoranlæg etableres med de emissionsbegrænsende foranstaltninger, der er nødvendige for at overholde gældende krav for luftemissioner.

Emissionen af lugt er afgørende for, hvor høj skorstenen fra både gasmotoranlæg og biofilter skal være. Disse to skorstene er som tidligere anført begge beregnet til at skulle være mindst 85 meter høje.

Med disse skorstenshøjder sikres minimale bidrag til koncentrationer i omgivelserne, og de forventede krav til bidrag til omgivelserne er overholdt med god margin.

0.6.6 Natur

De væsentligste konsekvenser for naturen vil være inden for det område, hvor selve biogasanlægget bygget, idet 2-3 vandhuller med omgivelser, som i dag er levested for den store vandsalamander, vil blive fjernet. Den store vandsalamander er opført på EU-habitat direktivets Bilag IV, som indebærer streng beskyttelse af arten i medlemslandene. Der er derfor efter tilladelse fra Holstebro Kommune og Skov- og Naturstyrelsen etableret erstatningsvandhuller, som kan rumme arten, og yngel er flyttet til disse vandhuller. Erstatningsvandhullerne er etableret i 2008 og altså inden det eksisterende levested er sløjfet. 

I forbindelse med etablering af ledningsnettet for biogas, gylle og spildevand, forventes ikke påvirkninger. Dette skyldes dels at anlægsarbejderne er små i omfang og ikke vil kunne erkendes efterfølgende dels fordi der på følsomme steder kan underbores, således at området slet ikke påvirkes. Dette sidste vil især gælde ved krydsning af vandløb og ådale, f.eks. de biologisk set værdifulde enge ved Hellegård Å.

0.6.7 Rekreative, kulturhistoriske og arkæologiske forhold

Der findes ingen områder med deciderede rekreative interesser omkring det fremtidige bioenergianlæg og de to omladestationer. Dele af anlægget vil komme til at ligge på eller tæt på oldtidsvejen, som i Ringkjøbing Amts regionplan er udpeget som særligt værdifuldt kulturmiljø. Ved den nordligste af de foreslåede placeringer af omladestationen ved Skave (C2) har der været gjort mange arkæologiske fund. Ledningerne vil blive etableret med metoder, der ikke efterfølgende vil påvirke omgivelserne visuelt. I forbindelse med projektets gennemførelse, vil der blive taget hensyn til arkæologiske forhold.

0.6.8 Spildevand og overfladevand

Der vil kun blive afledt mindre mængder sanitært spildevand til det kommunale kloaksystem. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere en evt. forøgelse af tilledningen af procesvand til Holstebro Central Renseanlæg. Dette anlæg har en reservekapacitet, og overholder givne udlederkrav. Det vurderes derfor, at anlægget vil kunne modtage og rense de afledte vandmængder uden at givne udlederkrav vil blive overskredet.

0.6.9 Affald

Der vil ikke blive produceret problematiske affaldstyper på anlægget. Alt affald vil blive håndteret i henhold til de til enhver tid gældende regulativer.

0.6.10 Beskæftigelser

Der vil blive beskæftiget 10-15 personer på anlægget. Etableringen af bioenergianlægget vil endvidere medføre, at en mulig reduktion i beskæftigelse i landbrugserhvervet samt afledede erhverv sandsynligvis ikke vil forekomme. Måske vil etablering af anlægget medføre en forøget beskæftigelse i området.
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